ENeErGIA SoLAR FotovoLTaica - MépuLo PoLicrisTALINO DE 170 W - 210 W

Modulo disefiado conforme a la norma IEC 61.215. Formado
por 54 células (156x156 mm) de silicio policristalino, conecta-
das en serie y configuradas segin matriz de 6x9 con tres
diodos de by-pass.

Las células estan encapsuladas entre vidrio templado de 3,2 mm
con alta transmisién y bajo coeficiente en hierro; una lamina de
material TPT, dos laminas de EVA y marco de aluminio anodi-
zado que le proporciona alta resistencia y estabilidad ante el
viento.

La parte posterior del marco dispone de agujeros para drenar
el agua proveniente de la lluvia, nieve o granizo.

Las células SUNTECH aportan maxima potencia durante
mayor numero de horas, lo que convierte al modulo en ideal
para instalaciones de conexién a red, sistemas auténomos y de
bombeo.

Los médulos estan producidos en fabricas que han obtenido la
certificacion de calidad 1ISO 9001:2000.

¥s Suntech

Ud. STP 210 STP 200 STP 190 STP 180 STP 170

Componente Métrica 18/Ub 18/Ub 18/Ub 18/Ub 18/Ub
Potencia méaxima (Wp) Wp 210 200 190 180 170
Tensién de potencia méxima (Vmp) v 26,6 26,2 26,2 258 258
Corriente de potencia maxima (Imp) A 7,89 7,63 7,25 6,98 6,59
Tension a circuito abierto (Voc) v 332 328 32,8 324 324
Corriente de cortocircuito (Isc) A B 8 782 T 76
Tension méx. fun. del sist. v 1000 DC
Temperatura de operacién (NOCT) °c 4812
Coeficiente de temperatura de Isc %K 0,06 £ 0,01
Coeficiente de temperatura de Voc mV/IK -(116 £ 10)
Coeficiente de temperatura de Pmax WIK - (0,5 £ 0,05)
Conexidn MC Plug Tipo IV
Cable LAPP (4 mm?)
Dimensiones mm 1482x992x35
Peso kg 16,8

Valores eléctricos bajo condiciones estandar (STC): Irradiancia de 1000W/m?, Temperatura de célula 25 °C, Distribucion Espectral AM=1.5
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Moburo PoLicristaLino e 170 W - 210 W ’j‘ APOLDO

Calidad y Seguridad
, Fabricado conforme a la directiva CE 89/336/EEC.
» Certificado segun IEC 61215.

» Homologado por TUV como equipo Clase Il para la utilizacién
en sistemas con tensiones de hasta 1000 V.

Garantia de potencia de salida

» 90 % potencia de salida durante 12 anos.

> 80 % potencia de salida durante 25 anos.
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